Kipna zmluva ¢. ASKEP21KOLM008-01A

uzavretd medzi zmluvnymi stranami podla ustanoveni § 409 a nasledujcich
Obchodného zakonnika

Zmluvné strany

Predavajaci:

Linde Material Handling
Slovenska republika s.r.o.
Nozdrkovce 1798
911 04 Trentin
1C0: 31 444 806
DIC: 2020384949
IC DPH: 52020384949
Spolotnost  je  zapisand v Obchodnom  registri
Okresnéno stidu Trengin, oddiel Sro, vlozka €. 280/R
Zastupca: ing. Pavol Opatovsky
konatel

dalej len predavajlci

Kupujuci:
Nitrianske komunalne slufby, s.r.o.

NabreZie mlddeie 87
Nitra 949 01
I£0: 31436 200
DIC: 2020409391
I€ DPH: 5K2020409391
Spolo¢nost  je zapisand v Obchodnom  registri
Okresného sGdu Nitra, oddiel Sro vloZka ¢, 678/N
Zastupca: Ing. Ladislav Peniasko
onatel

dalej len kupujici

Cldnok 1.
Predmet kipy

Predmetom kipy je 1 ks éelného spalovacieho vysokozdvizného vozika Linde, typ H25T podla 3pecifikicie

v prilohe £.1.

Clanok I,
Cena a platobné podmienky

1. Dehodnutd kdpna cena predmetu kipy podla Cl. 1. je: 35 490 € bez DPH. Kdpna cena zahfia nadobldaciu
cenu od zahranitného doddvatela, dopravu na miesto pinenia, montd? andklady na uvedenie do

prevadzky.

2. Kukipnej cene bude fakturovend dail z pridanej hodnoty (DPH) podle Zdkona €. 222/2004 7, z.
3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujdcich platobnych podmienkach:
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100% + DPH po protokoldrnom uvedeni predmetu kipy do prevadzky na zéklace faktiry spletne] do 30
kalenddrnych dni odo diva jej vystavenia :

Clanok 11,
Dodacia doba a dodacie podmienky

Dodacie doby motorovych vozikov Linde st predbeZne stanovené na 2-4 mesiace podia modelu, trovne
vybavy a aktudlneho stavu wyrebnych kapacit. Pri neStandardne] dodatotnej vybave sa dodacie doby
mézu predlzif nad tentc ramec. Predavajici pisomne upovedomi kupujiceho o pripravencsti vozika na
adovzdanie najneskag / oracovnyeh dnfyepred.

Miesto plnerii BT

Nabrezié mlsdeze 87949 01 Nitra

0scba splidmociend prévziat v mené kupujiceho predmet kipy: [ng. Milo3 Ballay

tel.: 0902 999 545, e-mail; ballay m@nks.sk

Doklady kpredmetu kipy tvori dodaci list, protokol o uvedeni do prevadzky, néved na pouiivanie
v slovenskom jazyku, osvedtenie o technickom preukaze a evidentny list moterového vozika,




1a predavajliceho

Priloha ¢. 1: Technicka Spec
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Clanok Iv.
Zarucna doba

Zarucna doba je 24 mesiacov alebo 3000 motohodin, podla toho, ¢o nastane skér. Pri vozikoch
s hydrostatickym pohonom je zdruka na hydrostaticky prevodnik 36 mesiacov alebo 4500 motohodin,
podla toho, Co nastane skor.

Pocas zarucnej doby je kupujuci povinny dodrziavat podmienky zdruky podla ndvodu na pouiivanie
a podla podmienok v prilohe k tejto zmluve, v opacnom pripade straca ndrok na zaruku.

Clanok v.
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ked kupujici odstdpi od tejto zmluvy v lehote dlhsej ako 14 dni
odo dna jej podpisania, zaplati predavajucemu zmluvni pokutu vo vyske 20% z kupnej ceny podla Clanku
II. tejto zmluvy. Tym nie sU dotknuté ostatné naroky preddvajuceho na nahradu vzniknutej skody a uslého
zisku.

Kupujici nesmie podla § 739 Obchodného zdkonnika predmet kipy spatne vyviezt mimo Uzemia SR
pocas 12 mesiacov od ddtumu nadobudnutia vlastnickeho prdva k predmetu kupy bez suhlasu
predavajuceho. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia tohto ustanovenia je kupujuci povinny
zaplatit predavajicemu zmluvnd pokutu vo vyske 5% z celkovej kupnej ceny bez ohladu na to, i
predmet kupy vyviezol kupujuci alebo niekto iny, a bez ohladu na to, ¢i kupujuci zaviazal potrebnym
sposobom dal3ieho nadobudatela predmet kdpy nevyvazat.

Clanok vI.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobida platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Akékolvek zmeny v texte
tejto zmluvy st mozné jedine formou pisomnych dodatkov k tejto zmluve. Dodatky musia byt podpisané
oboma zmluvnymi stranami, inak sd neplatné.

vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia Obchadnym zdkonnikom €. 513/1991 Z.z. v zneni neskorsich
zmien a doplnkov. Na riesenie pripadnych sparov je rozhodujtice pravo Slovenskej republiky.

Kupujuci vyhlasuje, Ze su mu zname ,Podmienky pre predaj strojérskych vyrobkov spolocnosti Linde
Material Handling Slovenska republika s.r.0.”, ktoré tvoria neoddelitelnt st¢ast tejto zmluvy. Podmienky
v nich obsiahnuté neplatia v pripade, ze ich obsahuje a riesi aj tato kipna zmluva.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze pred podpisom si tito zmluvu riadne precitali, ze bola uzavreta po
vzajomnom prerokovani podla ich slobodnej véle, urcite, vdzne a zrozumitelne, nie vtiesni anie za
napadne nevyhodnych padmienok. Na znak stihlasu s jej obsahom ju potvrdzuju svojimi podpismi.

Tato zmluva bola vypracovana v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost origindlu 2 po jednom
rovnaopise dostane kazdd zo zmluvnych strdn.

Za kupujuceho

Minde Materlal Handlin
slovenska rapublika 8..0-
1798, 911 04 Trenin @
¢ Doy SRAC03B940 |

&9 _ ‘ _, j ditrionshe komundlne sluiby, s..o,

NébreZic mladeZe 87549 01 DHtra
1€0:31436200 PH: SK2020409391
OROS Ni d: VieZka: 678/N

Ing. Pavol Opatpvskyykonatel islav Peniasko, konatel

ikdcia manipulacnej techniky Linde




Priloha €. 1: Technickd Specifikdcia manipulagnej techniky Linde H25T: 2,5{{1202)

Standardnd vybava

.
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Ergonemické a bezpegné nastupovanie vdaka nizkemu schodlku a drzadla na A-stlpiku kabiny
Inovativna koncepcia utlmenia kvali najniziim vibraciam na [Udsky organizmus

Nastavitelny sklon stipika volantu

Pohodlie pod occhrannym ramom kabiny s maximalnou svetlou vyskou nad hlavou vodiZa

Sedadlo vodita s rychlym mechanickym nastavenim hmaotnost]

Farebny 3,5" LED displej so stavom nato¢enia riadenia a sklonom stoZiara

Hydrostaticky prevodnik Linde s vysokou produktivitou a nizkou spotrebou paliva

zazinovy motor Deutz LPG (EU 2016/1628 Stage 5) s 3-cest katalyzatorom, rezvod ozub. kolesami, bez oz,
remefia

vzduchovy filter motora s bezpecnostnymi prvkami

LEPS: sledovanie tlaku a hladiny mot. oleja, teploty a hiadiny chlad. kvapaliny, teploty hydr. oleja, vedy v
palivovom filtri, so svetelnou & zvukevou vystrahou a obmedzenm rychlosti pri kritickych-hodnotdch
Hydraulickd parkovacia brzda

Predimenzované hydraulické éerpadlo zdvihu s menitefnym objemom: nizka spotreba, hlugnast, emisie
Koncepcia filtra hydraulického oleja s intervalom vymeny aZ po 60060 mth

Trf nastavitelné rezimy Jazdy: Economy, Efficiency, Performance

superelastické pneumatiky

Stresné nakldpacie valce stodiara s bezOdrzbovymiloZiskami

Najlepsi vyhlad cez asymetrické a da seba vioZené profily stoZiarov Standard, Duplex a Triplex
Elektranické utimenie v koncovych polohdch naklapania stoZiara

Linde Curve Assist: automatické spomalenie rychlosti jazdy pri zatadani

Elektronické monitarovanie bezpe¢nostnéha pasu so svetelrou signalizdciou a spatnou vazhou

Linde Load Assist: zvyiend bezpetnost vo velkych vyikach zdvihu

Digitalizdcia: prenos tdajoy on-line

Dvojpedalové ovlddanie jazdy vpred / vzad na plynulé zrychlenie a rychle spomalenie

Joysticky Linde Load Control: presné ovlddanie hydraulickych funkcii, zabudované do laktove] opierky

Technické parametre - $tandardna $pecifikdcia {volitelnd vybava méZe zmenit niektoré (daje):

Zakladnd nosnost/ nosnost Qft) 2,5
Tazisko ‘ : ¢ (mm) 500
vzdialenost osi kolles od ¢ela vidlic % (mm) 416,5
Razvor néprav y {mm) 1905
Prevddzkovad hmotnost {(kq) 3891
Zataienie ndprav s bremenom, vpredu/vzadu (kg) 5528/863
Zatazenie ndprav bez bremena, vpredu /vzadu {kg) 1825/2066
Pneumatiky plnogumevé, SE, vzdusnicové, polyuretdnové SE?
Velkost pneumatfk, predné 225/75-10{23x9-10)
Velkost pneumatik, zadné : 6.50-10
Kolesd, pocet vpredu /vzadu {x= pohdiang) 2x/2
Sirka stopy, vpredu b1o {mm) 972
Sirka stopy, vzadu B11 (mm) 261
Sklon sto?iara,/nosita vidlic, dopredu/dozadu a/b(®} 5,0/8,0
Stavebnd vy3ka stoZiaru h1 {mm) 2288
vaolny zdvih vidlic ' ' h2 (mm) 150
Yyska zavihu vidlic h3 (mm) 3230
vy3ka stofiaru pri max. vyske zdvihu vidlic hd {mm) 3901
Dlzka po Eelo vidlic hg (mm) 2275
Vyska sedacky/stupacky na platforme h7 (mm) 1074
Vyika tazného zarladenia h10{mm) 621
Celkové dizka vozika 11 {mm}) 3699
Celkovd dlzka vozika bez vidlic 2 (mm) 2699
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Celkovd sirka vozika b1/b2 {mm) 1180/1176
Rozmery vidllc s/e/l{mm) 45x100x1000
Nosi¢ vidlic podla 150 2328, tried /typ A,B 2A
Sirka nosia vidlic b3 {mm) 1150
Svetlost pod stoziarom m1{mm) 121
Svetlost medzi népravami m2 {mm) 130
Sirka ulicky pri pravouh. ukladani s palet. 1000x1200mm uloZenou po Sirke Ast {mm) 4032"
Sirka ulicky pri pravouh. ukladani s palet. 800x1200mm uloZencu pozdline Ast {(mm) 42329
Polomer zatdcania Wa (mm) 2415
Rychlost jazdy vozfka s /bez nakladu {km/h) 22/22
Rychlost zdvihu s /bez nékladu {m/s) 0,53/0,55
Rychlost spiétania, s/bez nakladu {m/s) 0,56/0,56
Trakénd sila, s /bez ndkladu (N} 14425/14331
Stupavost, s/bez ndkladu (%) 24,0/31,0
Cas zrychlenia, s /bez nakladu (s) 5,6/4,7
Prevédzkovd brzda hydrostaticka
Yyrabca motora /typ DeutzG2,2 13
ykon motoru podlz 150 1585 {kw) 36,4
Menovité otdcky (1/min) 2300
Potet valcov/zdvihovy objem {(-/tm3) 3/2194
Spotreba plynu podla VoI cyklu {kg/h)

Typ pohonne] jednotky hydrostat / bezstupfiovy
Prevddzkovy tlak pre pridavné zariadenia (har) 230
Prietok oleja pre pridavné zariadenia {l/min) 50
Hladina hiuku {(dB{A) 79
Tainé zariadenie, dizajn/typ, DIN 15 170 podobny H forme

1) vratane 200 mm (min.) bezpeZnostnej medzery
vybava vozika na Zelanie zdkaznika - v cene vozlka

25 T; 2,5t (FU5)

2-peddlovy systém

Parkovacia brzda ruénd

Pneumatiky jednej znatky superelastické Zierne
SE23x9-10

SE23x9-10

4530mm / 2937mm / 150mm standard stoZiar
Integrovany bo¢ny posun 1150mm/ 6lozisk/ 2,0-2,5t
1200 /100x45 mm / 2,5t / 2A vidlice

Kabina Comfort view 2320mm

Standardné PYC sedadlo Grammer

Kdrenie

Yonkajsie zrkadla vpravo /viave

Dr7iak dokumentov A4 sc sponou osvetleny
Dvojéinny (viacpolohowvy) joystick (Central lever) LLC
Jednceinny {krizovy) joystick {SL)

Z pridavné hydr. okruhy na podvozku

2 pridavné hydr. okruhy na stoziari Standard
Rychlospajky na 2 pridavné hydr. okruhy

Osvetlenie interiéru

Pracovné osvetlenie pozicia 3+4 LED

Pracovné osvetlenie pozicia 8 LED

Spinac zadného prac. osvetlenie: automaticky pri cGvani
Standardny disple) 3,5"

Prenos ddt Online
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Ivukovd vystraha pri civani premenliva
Zableskovy majak na ochrannom rdme

Spina¢ majaka (3-polohovy): VYR /ZAP /PRI CUVANI
BlueSpot pozicia 7

Driiak flase s displejom na kempozitné flage
Nastavenie vykonu do refimu Cfficiency (efektivita)
Stitok Made in Germany

Technicka dokumentécia SK

RAL 2002 krvava oranzova (rumelka)

KAUP pozicionér vidlic 4466 479-1590mm

Uprava podla STN
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